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1IYi TASARIM,
DOGRU MALZEMEYLE
MUKEMMELLESIR.

GOOD DESIGN PERFECTED WITH
THE RIGHT MATERIAL

Ender Aliminyum Yap! Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.S.
2005 yilinda Gaziantep 4.0rganize Sanayi'de 56.000 m?
lik fabrika alanindaki modern tesislerinde Uretime
baslamistir.

Kurulusundan bu yana surekli gelisimi dikkate alan Ender
Aliminyum, Orta Asya, Avrupa, Balkan Ulkeleri, Afrika ve
Arap ulkelerine ihracat yapmaktadir. Marka bilinirliginin
artmasi icin ve Ulkemizin aliminyum sektérinde énemli bir
marka olmasi konusunda surekli yatinmlarina devam
etmektedir. Musterilerimizin tim ihtiyaclarini karsilamak
icin konusunda uzman ve tecrlbeli pazarlama ekibimiz
gérev yapmaktad”'_ Ender A|um|nyum musten|er|n|n’ Uriin In 2008, Ender Aluminum structural elements Co. began

kalitesi ve performans beklentilerini, yenilikgi anlayisiyla g”ﬂductﬁoﬂ "Lilts modern ;a?igiei i 56000 m? at
strekli gelistirerek, musteri memnuniyetlerini arttirmayi ik~ —#4/%"P 8 411 rganized NAusiig; zone.
edinmistir. Since its establishment, Ender Aluminum focuses on

continuous development and exports to Middle Asia,
Europe, Balkans, Africa and Arabic countries.

Ender Aluminyum modern tesislerinde ekstriizyon, Ender Aluminum makes continuous investments for
elektrostatik toz boya, eloksal ve nihai uygulamalari increasing its brand awareness and making Turkey an
blinyesinde bulundurmaktadir. 4 adet pres ile 12.000 ton ~ MPortant brand name in aluminum sector,

ekstrizyon imalati, 9.000 ton Eloksal ve yillik 3.000 ton Its expert and experienced marketing team is working to
statik toz boya Unitesi kapasitesine sahiptir. fulfill all customers’ need. The main principle of Ender family

is improving customer satisfactions about product quality
and performance expectations with its innovative approach
and continuous development.

The modern facility of Ender Aluminum contains extrusions,
electrostatic powder paint, anodized paint and final
applications. The production capacities are: 12000 tons of
extrusion with 4 presses, 9000 tons of anodized painted
and 3000 tons of electrostatic powder painted product.
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Baslica Uriin Gruplari

* Muhtelif sanayi profilleri,

e Standart profiler,

e Yaltimli - yalitimsiz dograma,

e Slrme,

® [siklik,

* Celik takviyeli cephe,

¢ Ayrica musterilerinin taleplerine gére

siparise yonelik hizmet de verebilmektedir.

Main products are

* Miscellaneous industrial profiles
* Standard profiles

* Insulated & non-insulated profile
e Sliding

* Skylight

» Steel reinforced facade

¢ Also could serve according to the customer needs



ENDER WINDOWS

Konutlar, Is Merkezleri,
Havaalani, Fuar Merkezleri ve
Alisveris Merkezleri gibi dis
mekanlar icin 55 mm derinlige

sahip yalitimli kapr ve pencere
¢cOzumleri sunar.

Isi yalitimsiz EDR 55 Kapi ve pencere sistemi
ile ayni derinligi kullanilarak esit genislikte ic ve
dis bina detay ¢dzumlerinin tasarimi yapilabilir.

Ender window E 55 offers insulated interior door
—1r'ri wm dow solutions with 55 mm depth for
ts, business centers, airports, exhibitions

centers and shopping centers. By using the same
depth of heat uninsulated EDR 55 door and
window systems, the design of interior and
exterior building solutions with equal width can be
made.

Ozellikleri ve faydalari:

55 mm derinlik

Standartlara uygun yaltim ¢ozlmleri

Farkl profil alin genislikleri

600 Pa'ya kadar su gegirmez

Ice ve Disa aclir Kapi, Normal agilim Pencere,
Pivot Pencere, vb... ¢ozUmler

Yaltimsiz EDR 55 ile uyumlu derinlik yapist
Avrupa standartlarina uygun kanal yapisi

Tum diger sistemlerle ortak aksesuar ¢ozumleri
Tasarm ve kullamim kolayligi agisindan en ylksek
standartlar

Kasa : 55 mm - 70 mm
Kanat : 63,5 mm

Yaltim Bariyeri : 14,8 mm

Us : 3,60 - 3,00 W/meK

Et Kalinhig :1,5mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.: 30 mm

Specifications and benefits:

55 mm depth

1sulation solutions according to the standards

Varied frontal profile width

Water resistance up to 600 Pa

Solutions for inside and outside openning door,
)E '|r'|ig window, pivot window,

Cor THT] DN ac

Highest standards in 11 rms nf dx_.\ﬂ{_},r‘l

and ec¢

Frame

Sash

Insulation barrier

Us

Profile Wall Thickness
Maximum Glass Thichness
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55 mm - 70 mm

9 mm

14,8 mm
: 3,60 — 3,00 W/m?K

5mm-1,8mm - 2,00 mm

» 30 mm







ENDER WINDOWS

Konutlar, Is Merkezleri,
Havaalani, Fuar Merkezleri ve
Alisveris Merkezleri gibi dis
mekanlar i¢cin 64 mm derinlige

sahip yalitimli kapr ve pencere
¢OzUmleri sunar.

Ender window E 64 offers insulated exterior

door and window solutions with 64 mm depth for
residents, busi s centers, airports, exhibitions
centers and shopping centers.

Ozellikleri ve faydalar: Specifications and benefits:

64 mm derinlik 64 mm depth

Avrupa standartlarinda yalitim ¢éztUmleri Insulation solutions according to European
Farkl profil aln genislikleri Standards

600 Pa'ya kadar su gegirmez Varied frontal profile width

Ice ve Disa agilir Kapi, Normal agilim Pencere, Water resistance up to 600 Pa

Pivot Pencere, vb... ¢ozUmler Solutions for inside and outside openning door,
Avrupa standartlarina uygun kanal yapisi normal opennig window, pivot window,

Tum diger sistemlerle ortak aksesuar ¢ozimleri swing door, etc.

Tasanm ve kullanim kolaylig agisindan Depth compatible with uninsulated EDR 55

en yuksek standartlar Drainage channe
Common ac

to European Standards
3 with other systems

sory soluti

Highest standards in terms of design and ease of use
Kasa : 64 mm - 80 mm Frame : 64 mm - 80 mm
Kanat : 72,5 mm Sash : 72,5 mm
Yalitim Bariyeri : 24 mm [nsulation barrier 24 mm
Ut : 2,40 - 2,00 W/m2K U : 2,40 - 2,00 W/m?K
Et Kalinhig :1,5mm - 1,8 mm - 2,00 mm Profile Wall Thickness : 1,6 mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.: 40 mm Maximum Glass Thichness : 40 mm
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ENDER WINDOWS

Prestijli Konutlar, YUksek
Performans talep edilen Is
Merkezleri, Havaalani, Fuar
Merkezleri ve Alisveris Merkezleri
gibi dis mekanlar icin 74 mm

derinlige sahip yaltimli kapi ve
pencere ¢ozumleri sunar.

Ender window E 74 offers insulated

exterior door and window solutions with 74 mm
depth for prestigous residents, business centers,
airports, exhibitions centers and shopping centers,
where high performace demanded.

Ozellikleri ve faydalar:;

74 mm derinlik

Ust standartlarda ylksek yalitim gozlmleri
Farkl profil alin genislikleri

600 Pa'ya kadar su gegirmez

Ice ve Disa agilir Kapi, Normal agilim Pencere,
Pivot Pencere, vb... ¢ézimler

Avrupa standartlarina uygun kanal yapis

TOm diger sistemlerle ortak aksesuar ¢ozimleri
Tasarm ve kullanim kolaylig agisindan

en ylksek standartlar

Kasa : 74 mm - 90 mm
Kanat : 82,5 mm

Yalitim Bariyeri : 34 mm

Us : 2,00 - 1,50 W/meK

Et Kalinhign :1,5mm - 1,8 mm - 2,00 mm
Maks. Cam Kal.: 50 mm

Specifications and benefits:

74 mm depth

Top standard in high insulation solutions
Varied frontal profile width

Water resistance up to 600 Pa

Solutions for ins and outside openning door,
normal opennig window, pivot window,

swing door, etc
Depth compatible with uninsulated EDR 55

Drainage channel according to European Standards
Common accessory solutions with other systems
Highest standards in terms of design and ease of use

Frame 74 mm - 90 mm
Sash : 82,5 mm

[nsulation barrier : 34 mm

U : 2,00 - 1,50 W/m?K

o

»1,5mm - 1,8 mm - 2,00 mm
» 50 mm

Profile Wall Thickness
Maximum Glass Thichness
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ENDER WINDOWS

Konutlar, Is Merkezleri,
Havaalani, Fuar Merkezleri ve
Alisveris Merkezleri gibi ic
mekanlar icin 55 mm derinlige
sahip yalitmsiz kapi ve
pencere ¢ozumleri sunar.

Isi yalitimli E 55 Kapi ve pencere sistemi ile
ayni derinligi kullanilarak esit genislikte i¢ ve

dis bina detay ¢dézUmlerinin tasanmi yapilabilir.

T

Ozellikleri ve faydalar:

55 mm derinlik

Farkl profil alin genislikleri

600 Pa'ya kadar su gegirmez

ice ve Disa aglir Kapi, Normal agilim Pencere,
Pivot Pencere, Carpma kapi vb... ¢ozimler
Yalitimli E 55 ile uyumlu derinlik yapis

Avrupa standartlarina uygun kanal yapisi

TOm diger sistemlerle ortak aksesuar ¢ézimleri
Tasanm ve kKullamm kolaylig agisindan

en yuksek standartlar

Kasa : 55 mm
Kanat : 63,5 mm
Et Kalinhigi :1,5mm- 1,8 mm

Maks. Cam Kal.: 30 mm

Specifications and benefits:

55 mm depth

Varied frontal profile width
sistance up to 600 Pa
p ide openning door,

Water
Solutions
normal ope

r inside and

1
Profile Wall Thichness :
Maximum Glass Thickness :
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ENDER SLIDING

—S 32

Restoranlar, Oteller, Ofis
Binalan ve yUksek kaliteli konut
binalar i¢in idealdir. Balkon ve
teraslar igin ¢ikis yolu sadlar.,

Ozellikleri ve faydalan:

BO M= - 145 mm derinlik
Standartlara uygun yaltim ¢éztmleri
Farkll kasa ve kanat profil genislikleri
Avrupa Standartlarina uygun kanal yapisi
Azami sk girisi

Azami alan kullanimi

Tek el ile kolay kullanim

Kasa 80 mm - ... - 145 mm
Kanat 132 mm

Yaltim Bariyeri : 20 mm

Ut : 3,60 - 3,00 W/m2K

12

Specifications and benefits:

BOTIMNS oovsmeases 145 mm depth

Insulation solutions according to the standards
Varied width for frame and sash profiles

Drainage channel according to European Standarts
Maximum ligth penetration

Maximum of place
Easy to use with one hand

Frame -B80mm -.... - 145 mm
Sash : 32 mm

Insulation barrier : 20 mm

U : 3,60 - 3,00 W/m2K







ENDER SLIDING
Restoranlar, Oteller, Ofis Binalar
ve yuksek kaliteli konut binalar

icin idealdir. Balkon ve teraslar
icin ¢ikis yolu sadlar.

Ender sliding E 84 is ideal for restaurants, hotels,
office buildings and high quality residents, and
provides way out for balcony and terraces.

Ozellikleri ve faydalar:

84 mm derinlik

Standart yaltim g¢éztmleri

Farkl kasa ve kanat profil alin genislikleri
Avrupa standartlarina uygun kanal yapisi
Kanat ¢ercevenin dar alin genislikleri
Azami 1sik girisi

Azami yer kullanimi

Tek el ile kolay ¢alistirma

Tasarm ve kullanim kolaylig agisindan
en yuksek standartlar

Kasa 84 mm-....-141,8 mm
Kanat : 34,5 mm

Yaltim Bariyeri : 14,8 mm

Us : 3,60 - 3,00 W/meK

Et Kalinhig : 1,4 mm

Maks. Cam Kal.: 24 mm

Specifications and benefits:

84 mm depth

Standard insulation solutions

Varied frontal width for frame and sash profiles
Drainage channel according to European Standards
Narrow frontal widths of the sash frame and
Maximum light penetration

Maximum use of place

Easy to operate with one hand

Highest standards in terms of design

and ease of use

Frame ;84 MmMMmo- . -141,8 mm
Sash : 34,5 mm

Insulation barrier : 14,8 mm

Ut : 3,60 — 3,00 W/m2K

Profile Wall Thichness 1,4 mm

Maximum Glass Thickness : 24 mm
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ENDER LIFT & SLIDE

Yuksek yaltimli bir Kaldir - Sar

sistemidir. Ender Lift&Slide E 115

Kaldir - Str sistemi balkon, teras
ve kis bahcelerine kolay ve
sessiz erisim sadlar. Restoranlar,
Oteller, Ofis Binalar ve yUksek
kaliteli konut binalan igin idealdir.
Ender Lift&Slide E 115 is high heat insulated lift and
slide system. Ender Lift&Slide 5 system

provides ss to balcony, terrace
and win for restaurants, hotels,

Ozellikleri ve faydalar:

135 mm derinlik

Yiksek yaltim goézimleri

Farkl kasa ve kanat profil alin genislikleri
300 kg kanat agirligina kadar rahat tasima
Paslanmaz Celik ray kullanimi

600 Pa'ya kadar su gecirmez

Avrupa standartlarina uygun kanal yapisi
Kanat gergevenin dar alin genislikleri azami
Isik girisi, azami yer kullanimi

Tek el ile kolay galistirma

Tasarm ve kullanim kolayligi agisindan

en yuksek standartlar

Specifications and benefits:

135 mm depth

High standard insulation solutions

Varied frontal width for frame and sash profiles
Sash lift capacity up to 300 kg

Stainle teel rail usage

Water resistance up to 600 Pa

Drainage channel according to European Standards

Narrow frontal widths of the sash frame and
maximum light penetration

Maximum use of place

Easy to op e with one hand

Highest standards in terms of design and ease of use

Kasa 115 mm - 135 mm - 180 mm
Kanat : 50 mm
Yaltim Bariyeri : 14,8 mm

Ut

Et Kalinhigi
Maks. Cam Kal.:
Kanat Agirligi

: 2,60 - 2,20 W/m2K
:1,6 mm - 2,00 mm

32 mm

: 300 kg'ye kadar

Frame 115 mm - 135 mm - 180 mm
Sash : 50 mm

Insulation barrier ;14,8 mm

Ut : 2,60 - 2,20 Wm2K

Profile Wall Thichness
Maximum Glass Thickness
Sash Weight
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(1,6 mm - 2,0 mm
;32 mm
: up to 300 kg







ENDER FACADE

Ender Facade EN 50 etkileyici
dikey cepheler ve isikiklar
yaratmada kullanilabilir. Alisveris
merkezleri veya idari binalar gibi

bUyUk capll projelere yonelik olarak

dusutntilebilir,
Gecerli enerji tasarrufu
dUzenlemeleri ile uyumludur.

Ender Facade EN 50 could be used to create
impressive vertical facades and skylights and would
be considered for large -scale projects such as
shopping centers and administrative buildings. It is
compatible with the current energy saving regulations.

Ozellikleri ve faydalari:

50 mm profil alin genislikleri

Yiksek yaltim ¢goézUmleri

Genis yelpazede kapak profilleri gesitli cephe
tarzlan igin mikemmel tasanm

Hizli ve Kolay kurulum

600 Pa'ya kadar su gecirmez

Kompozit konstriksiyonlar sayesinde gok
ekonomik ¢cozimler

Ayni tip Taswyicllar ile Kapakl Cephe,

Kasetli cam-cama Cephe, Yar Kapakli Cephe,
Kasetsiz cam-cama Cephe ve Celik Takviyeli
Cephe Sistemi yapma avantaji

Dis GorunUs: 50 mm
Ur : 2,80 - 1,60 W/m?K

Specifications and benefits:

50 mm frontal width

High Insulation solutions

Perfect design for a wide range of cover profiles
several fronts style Quick and easy set up
Water resistance up to 600 Pa

Very economical solutions thanks to

composite constructions

With the same type of carriers, the advantages
of making Covered Front , Casette Stick glass -
glass facade , half-lidded front, without
Cassette glass - glass Facade and Steel
Reinforced Wall System

Appearance: 50 mm
Ut : 2,80 - 1,60 W/m?K
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~CR 50

Klasik cephe sistemidir. Bu

sistemdeki dusey ve yatay profiller

lle etkileyici dikey cepheler ve
isikliklar yaratilabilir, Alisveris

merkezleri veya idari binalar gibi
pbUyUk capll projelere yonelik olarak

dusunuilebilir,
Gegerli enerji tasarrufu
dUzenlemeleri ile uyumludur,

Ender F

Ozellikleri ve faydalari:

50 mm profil alin genislikleri

Ylksek yaltim goézimleri

Genis yelpazede kapak profilleri gesitli cephe
tarzlan icin mikemmel tasanm

Hizli ve Kolay kurulum

600 Pa'ya kadar su gegirmez

Kompozit konstriiksiyonlar sayesinde gok
ekonomik ¢ozUmler

Ayni tip Tasiyicilar ile Kapakl Cephe,

Kasetli cam-cama Cephe, Yar Kapakli Cephe,
Kasetsiz cam-cama Cephe ve Celik Takviyeli
Cephe Sistemi yapma avantaji

Dis Goriinds: 50 mm
Ur : 2,80 - 1,60 W/m?K

Specifications and benefits:

vered Front ,
alf-lidded front

s Facade and Steel

) mm

Appearance: 5C
Us : 2,80 - 1,60 W/m#K
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ENDER FACADE

—~ 00

YUksek statik degerler ile ekstra
¢cOzUmler sunar. Klasik cephe
sistemidir. Bu sistemdeki dusey ve
yatay profiller ile etkileyici dikey
cepheler ve isikiiklar yaratilabilir.
Aligveris merkezleri veya idari
binalar gibi blyUk capli projelere
yonelik olarak dustinulebilir.
Gegerli enerji tasarrufu

R
dizenlemeleri ile uyumludur. |

Ozellikleri ve faydalari:

50 mm profil alin genislikleri

Yiksek yaltim ¢goézUmleri

Genis yelpazede kapak profilleri gesitli cephe
tarzlan icin mikemmel tasanm

Hizli ve Kolay kurulum

600 Pa'ya kadar su gecirmez

Kompozit konstriksiyonlar sayesinde ¢ok
ekonomik ¢ozUmler

Ayni tip Tasiyicilar ile Kapakl Cephe,

Kasetli cam-cama Cephe, Yar Kapakli Cephe,
Kasetsiz cam-cama Cephe ve Celik Takviyeli
Cephe Sistemi yapma avantaji

Dis GorunUs: 50 mm
Ur : 2,80 - 1,60 W/m?K

Specifications and benefits:

50 mm frontal width
nsulation solutions

» of cover profiles

Sy set up

compa
With tk
of
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=N SOLA

Aktif glines kirma ve parlamaya
kars! koruma panelleri, modem
binalarda enerji tasarrufuna éneml
bir katki saglar ve insan yasamina

cok dnemli bir konfor katar,

important contribution to energy saving in modern
buildings and adds valuable comfort to human life.

N

N

Ozellikleri ve faydalari:

Asiri isinmaya karsi koruma ve sogutma
enerjisinde ekonomi saglar

Yapay isik kullaniminin yerini kontrolll giin 1sig
yonetimi alir

Merkezi kontrol enetiji tasarrufu saglar ve bina
sakinlerine rahatlik saglar

Hem glines kinci olarak hem de bina kabugu
ile butUnlestirilebilir cephe tasarnminin bir
parcasi olarak islev gorur

: 80 mm - 100 mm

: 120 mm - 200 mm

: 300 mm - 400 mm

: Yatay ve Dusey

: Sabit ve Hareketli montaj imkan

Profil Genisligi

Montaj Sekli

Specifications and benefits:

he use of artificial light with management
| day light

Centralized control provides energy saving and
comfort to the residents

Functions as solar shading and a part of frontal
design by integrating building’s shell

Profile Width : 80 mm - 100 mm

: 120 mm - 200 mm

: 300 mm - 400 mm

: Horizontally and Vertically

: Moving and Fixed installation

Installation

24
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ENDOOR AYARLANABILIR KAP| SISTEMLERI

—D 50

Kasa Derinligi 85 mm Frame Depth
Kasa Dis Genisligi 75 mm Frame Outward Width
Pervaz Profil Derinlikleri 56/76/96/116 mm Border Profile Depth
Pervaz Dis Derinligi 72 mm Border Outward Depth
lave Adaptér Derinligi 80 mm Additional Adapter Depth
Kanat Derinligi 42 / 59 mm Sash Depth
Profil Et Kalinhigi Arali@ / Profile Thickness Range
Profil Et Kalinliklar 1,5-1,8mm Thickness
Camlama Araligi / Glazing Range
Cam Kalinlig 6 - 8 mm Glass Thickness

Kullanim Segenekleri

Application Alternatives

90 / 240 mm Duvar kalinlkannda kullanilabilir Wall Thickness from 90 mm to 240 mm

Ice acilir tek kanat kap!
AlUminyum kapi

Cam Kap

Ahsap kapi

Jaluzili cam kapi

Inner opening single door
Aluminium door

Glass door

Wood door

Jalousie glass door
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YALITIMSIZ KATLANIR KAPI SISTEMLERI

—K 80

Yaklask 3 m. yUkseklige ve yaklasik 1

m. genislige kadar uygulama imkan
sadlayan EK 50 sistemi, tUm kanatlar
toplandiginda yaklasik olarak 30
metrekarelik bir gérts alani sadlar.

ki farkll esik detayr g&zimd ile tim
zemin gesitlerine adapte edilebilen
uygulama ve performansii kullanim
sadlar.

Allowing applications up to a height of approx. 3 m.
and up to a width of 1 m, EK 50 system provides
approximately 30 square meters area of sight, when
all sashes are opened.

With two different sill detail solutions, it provides
application that can be adapted to all ground types,
and high performance use.

Ozellikleri ve faydalar:

Genis alanlan béimek ve essiz bir gérintl elde
etmek i¢in kullanimasi en uygun sistem olan kat-
lanir kapi sistemleri, 8 kanada kadar uygulamaya

imkan veren yapisi ile isletme, konut ve sosyal
alanlara deger katar

30 mm’ye kadar camlama kombinasyonlan ve
jaluzili kullanim segenedi ile isletmelerin estetik

degerini arttinr
Genis alanlara uyum saglamasi agisindan 90

dereceden 135 dereceye kadar kose donusll ge-
nis agilarda, E55 ve EDR 55 kapi sistemi ile enteg-
re yapisi sayesinde yaltimh ve yalitmsiz segcenek-

lere uygulanabilir

Uygulandigi alanda kanatlarin timu toplandiginda
yaklasik 30 metrekareye kadar bir gérus alani yaratir

Specifications and benefits:

Being the most suitable system to split wide areas
and achieve a unigque look, folding door systems add
value to commercial, housing and social areas, with
its structure that allows applications up to 8 sashes.
With glazing combinations up to 30 mm and use

of jalousie option, it increases esthetic value of busi-
neses

With the E 55 and EDR 55 door systems, it can be
applied to insulated and non-insulated options in
wide angles ranging from 90 degrees to 135 degrees
to adept to wide areas, due to its integrated structure
In the area of application, it creates a vision of up to
30 square meters, when all sashes are added







OFIS BOLME SISTEMLERI

Kullanim Secenekleri

Kasetli Sistem

Kapakli Sistem

Jaluzili Cam Uygulamas
Ahsap Panel Uygulamas
Aluminyum Kapl Uygulamas
Cam Kapi Uygulamas
Ahsap Kapi Uygulamasi

90° ve Aclll Kbse DonusU
Uygulamas

Application Alternatives

Casette System

Frame System

Jalousie Glass Application

Wood Panel Application

Aluminium Door Application

Glass Door Application

Wood Door Application

Corner Rotation Application 90° and Angled

30 s 3
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IPENDER YAPI ELEMANLARI A.S.
PENDER ALUMINYUM  IPMASTERLINE

M clarks

ENDER ALUMINYUM
FABRIKA

4. Organize Sanayi Bdlgesi

83422 Nolu Cadde No. 3
Sehitkamil,
Gaziantep/TURKIYE

T +90 342 337 29 29

F +90 342 337 12 29

MARMARA BOLGE

Balance Giinesli,
Mahmutbey Mahallesi,
Tas Ocagi Yolu Caddesi
No: 19/7 Kat: 10

Kapi No:107 Bagcilar,
istanbul - TURKIYE

T +90 212 422 00 03

F +90 212 422 00 03

KARADENIZ BOLGE

19 Mayis Sanayi Sitesi,
Sabanodglu Mahallesi
Kutlukent Bulvan No.138

Tekekdy/SAMSUN-TURKIYE

T +90 362 266 47 00
F +90 362 266 47 01

www.enderaluminyum.com.tr
info@enderaluminyum.com.tr

iC ANADOLU BOLGE

Ivedik Organize Sanayi Bélgesi
Adac Isleri Sanayi Sitesi

1357 Sokak No. 46
Yenimahalle/ANKARA-TURKIVE
T +90 312 394 33 72

F +90 312 394 33 72

CUKUROVA BOLGE

Gilirsel Pasa Mahallesi,
Aliya izzet Bedovic Bulvan
No. 52/A
Seyhan/ADANA-TURKIYE
T +90 322 247 10 22

F +90 322 247 10 22

P ENDER ALUMINYUM

EGE BOLGE

Gdrece Cumhuriyet Mahallesi
Giilgirpy Caddesi 11 G/6
Menderes/iZMIR-TURKIYE

T +90 232 781 18 74

F +90 232 781 18 74



